
MC RSB210
Lautsprechereinbaugehäuse für Sichtbeton 

Dieser Fachbetrieb berät, plant und installiert bei Ihnen vor Ort:

Händlerstempel

Herausgeber:

mediacraft AG
Gaugrafenstraße 19-23
60489 Frankfurt am Main

info@mediacraft.de
www.mediacraft.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

• Keine zusätzlichen Aussteifungen in der 
 Flexgroßdose nötig
• Ideal als Objektgroßdose, kostengünstige 
 und einfache Montage
• Einbau sowohl im Sichtbeton als auch im 
 Ortbeton möglich
• Keine Zusatzbauteile nötig
• Ideal für Sichtbeton
• Hitzebeständig bis 650 °C
• Halogenfrei

Einbaugehäuse mit Nägeln auf der 
Schalung befestigen.

Deckel mit mitgelieferten Kabelbin-
dern befestigen und Rohre einführen.

Stahlarmierung wird eingelegt und 
Beton gegossen.
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Vorperforiertes Schlagloch ausschla-
gen.

Vorperforiertes Schlagloch ausge-
schlagen.

Jetzt können geeignete mediacraft 
Lautsprecher montiert werden.

Breite 404mm | Länge 580mm | Innenhöhe 145mm | Außenhöhe 155mm 
Volumen 17l | Deckenauslass 210mm

Schlagloch
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

• Keine zusätzlichen Aussteifungen in der 
 Flexgroßdose nötig
• Ideal als Objektgroßdose, kostengünstige 
 und einfache Montage
• Einbau sowohl im Sichtbeton als auch im 
 Ortbeton möglich
• Keine Zusatzbauteile nötig
• Ideal für Sichtbeton
• Hitzebeständig bis 650 °C
• Halogenfrei

Einbaugehäuse mit Heißkleber auf 
den Schaltisch kleben.

Stahlarmierung wird eingebracht. Betonfertigteil wird gegossen.
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Fertigbetonteilwerk
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Breite 404mm | Länge 580mm | Innenhöhe 145mm | Außenhöhe 155mm 
Volumen 17l | Deckenauslass 210mm

Schlagloch

Vorperforiertes Schlagloch ausschla-
gen.

Vorperforiertes Schlagloch ausge-
schlagen.

Jetzt können geeignete mediacraft 
Lautsprecher montiert werden.


